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Хоккейный корт 
Размеры: 20х40 м, 800 м2

Облицовка борта выполняется из фанеры повышенной водостойкости ФСФ ГОСТ 8673-93 покрытой уретано-алкидным  яхтенным лаком, который содержит защитный компонент от УФ-излучения. Фанера соответствует требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам:

- толщина 9 мм;

- высота 1220 мм;

- длина 2440 мм;

Фанера, покрытая лаком, имеет белый цвет.

Фанерные листы крепятся на металлические сварные рамы из профильной трубы 50х25х1,5мм.

Примыкание фанеры к стальной раме осуществляется оцинкованными саморезами. Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) оцинкованы, а металлоконструкции коробки (рамы, петли, самозакрывающиеся засовы) покрыты полимерной краской голубого цвета.

В нижней части борта усилены отбойной пластиной желтого цвета (отбойник), сделанной из влагостойкой фанеры, толщиной 9 мм и шириной 200 мм, которая крепится к борту с помощью соединения болт-гайка.  В верхней части борта – «П» образный поручень шириной 60 мм синего цвета из полиэтилена низкого давления (ПНД). Данная форма поручня позволяет исключить попадание влаги между стеклопластиковой панелью и стальной рамой, а так же защитить и саму раму от вредных воздействий. Поручень крепятся к стеклопластиковой панели оцинкованными саморезами. 

В состав хоккейных бортов входят усиленные  калитки для игроков (2 шт.),  шириной 900мм, с самозакрывающимся замком и технологические ворота  распашного типа (1шт.) общей шириной 4880 мм с  засовом для закрывания.  

Для удобства открывания створки ворот оснащены откатными роликами.

Крепление хоккейного борта к основанию с помощью вертикальных бетонируемых опор, выполненных из профильной трубы 50х50х3мм. 

Хоккейный борт выдерживает температурный режим окружающей среды: от -50˚С до +50˚С. 
	Всего:

Монтаж на участке заказчика:

Доставка:

ИТОГО (в т.ч. НДС 91 525.42): 
	475 000.00

95 000.00
30 000.00

600 000.00


