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                                                                                                                                                                                                                                     Приложение №2 
к техническому заданию
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ


	
№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	
	
	Требуемый показатель
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	

	1
	Шайбы пружинные

	Размер (h2)
	от 6.12* до 15.64*
	
	мм

	
	
	Размер (b)
	7.0; 9.0; 5.5; 4.5; 6.5; 8.0
	
	мм

	
	
	Размер (k)
	≤ 0.8
	
	мм

	
	
	Условное обозначение
	Л; Т
	
	

	
	
	Исполнение
	1; 2
	
	

	
	
	Поперечное сечение
	квадратное; прямоугольное
	
	

	
	
	Размер (d)
	16.3; 20.5; 24.5; 30.5
	
	мм

	
	
	Свойства
	На поверхности шайб не должно быть окалин, заусенцев, трещин и коррозии
	
	

	
	
	Размер (h1)
	от 5.44* до 20.7*
	
	мм

	
	
	Размер (s)
	3.2; 4.0; 4.5; 4.8; 5.5; 6.0; 7.0; 9.0
	
	мм

	
	
	Размер (m)
	≤ 6.3
	
	мм

	
	
	Тип
	тяжелые; легкие
	
	

	2
	
	Номинальный
	8; 10; 12
	
	мм





	
	Болты с шестигранной головкой класса точности А и В

	диаметр резьбы d
	
	
	

	
	
	Шаг резьбы
	1.25; 1; 1.5; 1,75
	
	мм

	
	
	Диаметр стержня d1
	10; 8; 12
	
	мм

	
	
	Высота головки (k)
	5.3; 6.4; 7.5
	
	мм

	
	
	Размер "под ключ" S
	13; 16; 18
	
	мм

	
	
	Диаметр описанной окружности (e)
	от 14.2*
	
	мм

	3
	Трубки

	Материал изготовления
	Должен быть самозатухающий полимерный композит
	
	

	
	
	Внешний диаметр
	от 16 до 40
	
	мм

	
	
	Цвет
	белый / серый
	
	

	
	
	Степень защиты (IP)
	Не должна быть > IP 55
	
	

	
	
	Рабочая температура эксплуатации
	минус 30 … плюс 60
	
	°С

	
	
	Внутренний диаметр
	от 9 до 34
	
	мм

	
	
	Огнестойкость
	Должна быть не ниже плюс 600
	
	°С

	
	
	Толщина стенки
	Должна быть не более 3.5
	
	мм

	4
	Гайки со шлицем на торце

	Марка резьбы
	M6 или М8 или М10 или М12
	
	

	
	
	Диаметр по фаске (da)
	от 6.0* до 13.0*
	
	мм





	
	
	
Свойства
	шаг резьбы крупный или шаг резьбы мелкий
	
	

	
	
	Внешний диаметр гайки (dк)
	от 10.57* до 21.0*
	
	мм

	
	
	Высота гайки (m)
	от 4.7* до 10.0*
	
	мм

	
	
	Материал
	сталь или латунь
	
	

	
	
	Глубина шлица (t)
	от 2.0* до 4.3*
	
	мм

	
	
	Внутренняя фаска
	наличие или отсутствие
	
	

	
	
	Шаг резьбы (P)
	1.0 или 1.25 или 1.5 или 1.75
	
	мм

	
	
	Ширина шлица (n)
	от 2.56* до 4.37*
	
	мм

	5
	Краска

	Свойства
	Краска не должна лопаться. Краска не должна трескаться на поверхности конструкций от температурных перепадов. Должна образовывать однотонную и гладкую матовую или глянцевую поверхность.
	
	

	6
	Сталь круглая

	Номинальный диаметр
	10; 11; 12; 13; 14; 15
	
	мм

	
	
	Площадь поперечного сечения
	0.785; 1.767; 1.539; 0.950; 1.327; 1.131-
	
	см2

	
	
	По точности прокатки
	Высокая; повышенная (Б1; А1)
	
	

	
	
	Материал изготовления
	углеродистая сталь обыкновенного качества; высоколегированная сталь; легированная сталь
	
	





	
	
	Длина
	от 1* до 12*
	
	м

	7
	Болты и гайки высокопрочные

	Класс прочности болтов
	8.8; 9.8; 10.9; 12.9
	
	

	
	
	Марка стали болтов (материал)
	Должна быть 40Х; 30Х3МФ; 20Х2НМТРБ
	
	

	
	
	Наружный диаметр резьбы болтов
	от 16* до 48*
	
	мм

	
	
	Относительное сужение болтов
	не менее 35
	
	%

	
	
	Относительное удлинение болтов
	Должно быть не менее 8
	
	%

	
	
	Класс прочности гаек
	12; 9; 8; 10
	
	

	
	
	Марка стали изготовления гаек (материал)
	35; 40; 35Х; 40Х
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	ХЛ; У
	
	

	8
	Проволока стальная

	Диаметр
	1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.5; 2.8; 3.0
	
	мм

	
	
	Свойства
	На поверхности проволоки не допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины
	
	

	
	
	Точность изготовления
	нормальная; повышенная
	
	

	
	
	Покрытие
	с покрытием; без покрытия
	
	

	
	
	Вид обработки
	термически необработанная; термически обработанная
	
	





	
	
	Класс цинкового покрытия
	1Ц; 2Ц
	
	

	
	
	Группа
	I; II
	
	

	9
	Трубки

	Марка
	Должна быть [ТВ-40]; [ТВ-40А]; [ТВ-60]
	
	

	
	
	Сорт
	первый; высший
	
	

	
	
	Толщина стенки
	0.7 ; 0.9; 1.15
	
	мм

	
	
	Назначение
	[Предназначены для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при максимальном напряжении до 1000 В]
	
	

	
	
	Длина трубок
	Не должна быть менее 5
	
	м

	
	
	Марка поливинилхлорид ного пластиката
	[ИТ-105]; [И40-13]; [И40-13А]; [И60-12]
	
	

	
	
	Цвет
	бордо; красный; желтый; синий
	
	

	
	
	Внешний вид
	Не допускается наличие металлических включений. На наружной поверхности трубки допускаются мелкие посторонние включения, неоднородность материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений
	
	





	
	
	
	размеров и свойств трубок. Трубки должны быть окрашенными.
	
	

	
	
	Внутренний диаметр
	14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 25
	
	мм

	
	
	Применяемость в статическом состоянии
	минус 60* … плюс 105*
	
	°С

	
	
	Тип пластиката
	Должен быть изоляционный; изоляционный термостойкий
	
	

	
	
	Исполнение
	Должно быть I
	
	

	10
	Болты с шестигранной уменьшенной головкой с фланцем с мелким шагом резьбы

	Размер (da)
	≤ 15.2
	
	мм

	
	
	Торцевая поверхность
	плоская; с углублением
	
	

	
	
	Внешний вид
	[image: ]
или
[image: ]
	
	

	
	
	Размер (ls)
	≥ 6.25
	
	мм

	
	
	Размер (k)
	≤ 12.1
	
	мм

	
	
	Резьба (d)
	М12; М8; М10
	
	мм





	
	
	Размер(dv)
	≤ 12.8
	
	мм

	
	
	Размер (а)
	от 1.0* до 4.5*
	
	мм

	
	
	Материал
	нержавеющая сталь; сталь
	
	

	
	
	Тип
	F; U
	
	

	
	
	Размер (r2)
	≤ 0.7
	
	мм

	
	
	Минимальный диаметр закругления торцевой поверхности
	от 8.3 до 12.75*
	
	мм

	
	
	Поднутрение
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Размер (dw)
	≥ 14.9
	
	мм

	
	
	Неполная резьба на конце болта (u)
	≤ 3
	
	мм

	
	
	Размер (ds)
	от 7.78* до 12.0*
	
	мм

	
	
	Размер (r1)
	≥ 0.4
	
	мм

	
	
	Размер (lf)
	≤ 2.1
	
	мм

	
	
	Размер (dс)
	≤ 24.7
	
	мм

	
	
	Размер (l)
	от 15.65* до 120*
	
	мм

	
	
	Размер (е)
	≥ 10.95
	
	мм

	
	
	Размер (lg)
	≤ 90.0
	
	мм

	
	
	Размер (kw)
	≥ 3.8
	
	мм





	
	
	Размер (r3)
	от 0.16* до 0.54*
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы (Р)
	1.25; 1.0; 1.5
	
	мм

	
	
	Размер под ключ (s)
	от 9.78* до 15.0*
	
	мм

	
	
	Класс прочности материала
	9.8; [А2-70]
	
	

	
	
	Вогнутый конец болта
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Свойства
	нормальный стержень; с резьбой до головки болта; с уменьшенным стержнем. Болты должны проходить проверку калибром.
	
	

	11
	Гайки шестигранные с фланцем

	Шаг резьбы (Р)
	0.8 или 1.0 или 1.25 или 1.5
	
	мм

	
	
	Марка резьбы
	М10 / М6 / М5 / М8
	
	

	
	
	Расстояние между двумя противоположенными гранями (е)
	Должно быть не менее 8.79
	
	мм

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь или сталь
	
	

	
	
	Общая высота гайки с фланцем (m)
	от 4.7* до 10.0*
	
	мм

	
	
	Свойства
	Гайки должны проходить проверку калибром
	
	

	
	
	Размер «под ключ» (s)
	от 7.78* до 15.0*
	
	мм

	
	
	Высота «под ключ» (mw)
	Не должна быть менее 2.5
	
	мм

	12
	Винты

	Описание
	Винты должны быть для металла класса точности В с притупленными или заостренными концами
	
	

	
	
	Марка стали (материала)
	20Х / 20 / 30Х / 10
	
	

	
	
	Диаметр резьбы (d)
	Должен быть 8 или 6 или 5 или 4 или 3 или 2.5
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы (Р)
	Должен быть 1 или 1.25 или 1.5 или 1.75 или 2.0 или 2.5 или 3.5
	
	мм

	
	
	Внутренний диаметр резьбы (d1)
	Должен быть не более 6.2
	
	мм

	
	
	Ширина площадки (b)
	Должна быть не более 0.2
	
	мм

	
	
	Свойства
	Должны быть изготовлены из легированной или углеродистой стали с мелким или крупным шагом резьбы. Резьба должна быть чистой, без задиров и заусенцев. Частичные подрезы, надрывы витков не допускаются.
	
	

	13
	Шайбы

	Размер (d2)
	10.0; 7.0; 9.0
	
	мм

	
	
	Исполнение
	1 / 2
	
	

	
	
	Размер (d1)
	5.5; 4.5; 5.3; 3.2; 3.4; 4.3
	
	мм

	
	
	Класс точности
	А; С
	
	

	
	
	Размер (S)
	0.8; 0.5; 1.0
	
	мм

	
	
	Фаска
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Размер (d)
	3.0; 4.0; 5.0
	
	мм





	14
	Краска МА-15

	Вид
	сурик железный или цветная
	
	

	
	
	Тип олифы в составе краски
	Должна быть олифа комбинированная (К2; К3)
	
	

	15
	Дюбель

	Длина
	≥ 30
	
	мм

	
	
	Диаметр
	≥ 3.0
	
	мм

	16
	Винты

	Номинальный диаметр резьбы (d)
	2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы (P)
	2.5; 1.25; 1.75; 2.0
	
	мм

	
	
	Диаметр головки (D)
	4.5; 5.5; 7.0; 8.5; 10.0
	
	мм

	
	
	Высота головки (К)
	4.2; 1.7; 3.5; 2.1; 2.8
	
	мм

	
	
	Номинальная ширина шлица (n)
	0.6; 0.8; 1.6; 1.0; 1.2
	
	мм

	
	
	Глубина шлица (t)
	от 0.9* до 2.7*
	
	мм

	
	
	Размер da
	Должен быть не более 6.8
	
	мм

	
	
	Недовод резьбы
	Должен быть не более 1.0
	
	мм

	
	
	Длина винта (l)
	от 6* до 50*
	
	мм

	17
	Электроды

	Толщина покрытия
	с тонким покрытием; со средним покрытием; с толстым покрытием
	
	

	
	
	Диаметр электрода (d)
	4; 3; 5
	
	мм





	
	
	Номинальная длина электрода (L)
	300; 350; 450
	
	мм

	
	
	Длина зачищенного от покрытия конца
	25
	
	мм

	
	
	Диаметр покрытия (D)
	от 3 до 9*
	
	мм

	18
	Винты

	Свойства
	Резьба должна иметь конический конец
	
	

	
	
	Размер резьбы
	ST4.2; ST4.8; ST5.5; ST6.3
	
	

	
	
	Размер (da)
	Не должен быть более 7.3
	
	мм

	
	
	Размер (r2)
	Должен быть не более 0.4
	
	мм

	
	
	Размер (dс)
	от 7.8* до 12.8*
	
	мм

	
	
	Размер (kw)
	Не должен быть менее 1.8
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы (P)
	1.4; 1.6; 1.8
	
	мм

	
	
	Размер (e)
	Должен быть не менее 5.92
	
	мм

	
	
	Размер (k)
	Не должен быть более 6.7
	
	мм

	
	
	Размер (s)
	Не должен быть менее 5.32
	
	мм

	
	
	Размер (r)
	Должен быть не менее 0.2
	
	мм

	
	
	Размер (с)
	Не должен быть менее 0.6
	
	мм

	
	
	Размер (y)
	3.7; 4.3; 5; 6
	
	мм





	19
	Краска МА-15

	Тип олифы в составе краски
	Должна быть олифа комбинированная (К3; К5)
	
	

	
	
	Вид
	охра или мумия
	
	

	20
	Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций

	Размер (dа)
	≤ 41.0
	
	мм

	
	
	Исполнение головки болта
	[image: ] или        [image: ]
	
	

	
	
	Размер (d)
	М20; М24; М30; М36
	
	мм

	
	
	Размер (l)
	от 50* до 100*
	
	мм

	
	
	Размер (lg)
	≤ 54
	1) 
	мм

	
	
	Шаг резьбы (P)
	4.0; 3.5; 3.0; 2.5
	
	мм

	
	
	Размер (Kw)
	от 8.87* до 15.22*
	
	мм

	
	
	Размер (r)
	≥ 1.5
	
	мм

	
	
	Размер (S)
	от 33* до 60*
	
	мм

	
	
	Размер (ls)
	≥ 10.0
	1) 
	мм

	
	
	Размер (e)
	≥ 37.3
	
	мм

	
	
	Размер (dw)
	от 31.35* до 57.00*
	
	мм

	
	
	Размер (ds)
	36; 20; 30; 24
	
	мм

	
	
	Размер (h)
	≥ 10.0
	1) 
	мм

	
	
	Размер (K)
	от 13.65* до 23.42*
	
	мм





	
	
	Конструктивное исполнение головки болта
	1; 2
	
	

	
	
	Конструктивное исполнение тела болта
	1, 2
	
	

	21
	Дюбели

	Назначение
	Должны быть применимы для всех видов материалов из бетона и кирпича, а также для крепления элементов с помощью шурупов и саморезов
	
	

	
	
	Материал
	Должен быть полиэтилен низкого давления
	
	

	
	
	Длина
	Должна быть от 30* до 60*
	
	мм

	22
	Шайбы

	Размер (d2)
	34.0; 44.0; 39.0; 37.0
	
	мм

	
	
	Исполнение
	1; 2
	
	

	
	
	Размер (d1)
	26.0; 25.0; 23.0; 21.0; 19.0; 20.0; 22.0; 24.0
	
	мм

	
	
	Класс точности
	А; С
	
	

	
	
	Размер (S)
	4.0; 3.0
	
	мм

	
	
	Фаска
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Размер (d)
	18.0; 20.0.; 22.0; 24.0
	
	мм

	23
	Лента

	Толщина
	0.20 / 0.30 / 0.40
	
	мм

	
	
	Свойства
	Лента не имеет отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних
	
	





	
	
	
	включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Допускается выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона
	
	

	
	
	Цвет
	Белый или черный или серый или голубой или фиолетовый
	
	

	
	
	Ширина
	15 / 30 / 50
	
	мм

	
	
	Сорт
	Первый или высший
	
	

	24
	Бирки маркировочные

	Описание
	[Бирки маркировочные квадратные предназначены для маркировки кабелей на максимальное напряжение до 1 кВ]
	
	кВ

	
	
	Климатическое исполнение
	У3; У5
	
	

	25
	Бирки маркировочные

	Форма отверстий
	Круглая или эллипсовидная
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен; пластмасса; поливинилхлорид
	
	

	
	
	Высота
	Должна быть не менее 28
	
	мм

	
	
	Цвет
	белый или синий или зеленый
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	
	
	Толщина
	от 0.5 до 2
	
	мм

	
	
	Ширина
	Должна быть не более 55
	
	мм

	
	
	Количество отверстий
	1 или 2
	
	шт.

	26
	Краска МА-15

	Наименование
	Должен быть сурик железный или мумия или охра
	
	

	
	
	Тип олифы в составе краски
	Должна быть олифа комбинированная (К3, К5)
	
	

	27
	Лента изоляционная

	Назначение
	лента широкого применения для электроизоляции
	
	

	
	
	Марка
	1 ШОЛ или 2 ШОЛ
	
	

	
	
	Липкость
	обычная
	
	

	
	
	Ширина
	10 / 15 / 20
	
	мм

	
	
	Толщинаа
	0,35±0,05
	
	мм

	
	
	Покрытие
	Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью с одной стороны или с двух сторон
	
	

	
	
	Длина ленты в одном рулоне
	20 / 50
	
	м

	
	
	Тип
	1 / 2
	
	

	28
	Проволока стальная

	Диаметр
	0.9; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4
	
	мм

	
	
	Свойства
	На поверхности проволоки не допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины
	
	

	
	
	Точность изготовления
	нормальная; повышенная
	
	

	
	
	Покрытие
	с покрытием; без покрытия
	
	

	
	
	Вид обработки
	термически необработанная; термически обработанная
	
	

	
	
	Класс цинкового покрытия
	1Ц; 2Ц
	
	

	
	
	Группа
	I; II
	
	

	29
	Лак электроизоляционный

	Внешний вид
	После высыхания лак должен образовывать глянцевую гладкую, однородную поверхность от [светло-коричневого]* до [темно- коричневого]* цвета
	
	

	30
	Вазелин

	Класс опасности
	Должен быть три / четыре
	
	

	
	
	Внешний вид и цвет
	Должна быть однородная мазь от [светло-желтого] до [светло- коричневого] цвета
	
	

	
	
	Свойства
	Не должно быть водорастворимых кислот и щелочей, должен быть не растворим в воде, глицерине, электролите
	
	

	31
	Краски цветные

	Марка
	Должна быть МА-15 или МА-22 или МА-25
	
	

	
	
	Тип олифы в составе краски
	Должна быть олифа комбинированная (К4; К5) или олифа оксоль
	
	

	
	
	Цвет
	кремовый; коричневый; фисташковый
	
	

	32
	Провод

	Номинальное напряжениеа
	Должно быть до 450*
	
	В

	
	
	Число жил
	Должно быть 1
	
	шт

	
	
	Сечение жилы
	Должно быть 16; 10; 25
	
	мм2

	
	
	Свойства жил
	Должны быть из меди с металлическим покрытием; из меди без металлического покрытия.
	
	

	
	
	Класс жил
	3; 5; 4
	
	

	
	
	Наружный диаметр проводов
	8.8; 7.6; 11.0
	
	мм

	
	
	Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил
	4.15; 4.65; 5.95; 7.9
	
	мм

	
	
	Свойства
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	особо гибкий или провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости. Провод должен быть изолирован поливинилхлоридным пластикатом в два слоя или изолирован поливинилхлоридным пластикатом в один слой
	
	

	
	
	Номинальная толщина изоляции
	1.0; 1.2
	
	мм

	33
	Болты и гайки высокопрочные

	Класс прочности болтов
	Должен быть 8.8 или 9.8 или 10.9 или 12.9
	
	

	
	
	Марка стали болтов
	Должна быть 30Х2НМФА; 40Х; 30Х3МФ; 20Х2НМТРБ
	
	

	
	
	Наружный диаметр резьбы болтов
	Должен быть от 16* до 48*
	
	мм

	
	
	Относительное сужение болтов
	Должно быть не менее 35
	
	%

	
	
	Относительное удлинение болтов
	Должно быть не менее 8
	
	%

	
	
	Класс прочности гаек
	Должен быть 12 или 8 или 10 или 9
	
	

	
	
	Марка стали изготовления гаек
	40 или 40Х
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	У или ХЛ
	
	

	34
	Картон электроизоляцион ный (Прессшпан)

	Назначение
	Должен быть для изоляции электрооборудования
	
	

	
	
	Свойства
	Должен быть в листах \ в рулонах
	
	

	
	
	Описание
	[предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90 °С]
	
	

	
	
	Толщина
	Должна быть от 0,1* до 3,0*
	
	мм

	35
	Автоматический выключатель

	Номинальное поперечное сечение присоединяемых медных проводниковк резьбовым выводам
	2,5* - 25*
	
	мм2

	
	
	Оболочка
	не нуждающиеся в соответствующей оболочке или для использования с соответствующей оболочкой
	
	

	
	
	Наибольшая отключающая способность
	Должна быть от 5* до 25*
	
	кА

	
	
	Категория применения
	А или В
	
	

	
	
	Значение соотношения между наибольшими
	Должно быть не менее 1,5
	
	

	
	
	включающей и отключающей способностями
	
	
	

	
	
	Исполнение
	Должен быть открытого или закрытого исполнения
	
	

	
	
	Коэффициент мощности
	Должен быть 0,7 или 0,5 или 0,3 или 0,25
	
	

	
	
	Номинальный ток
	Должен быть от 32* до 63*
	
	А

	
	
	Свойства
	Должны быть специально предназначены; не предназначены для обеспечения селективности в условиях короткого замыкания относительно других устройств защиты от коротких замыканий
	
	

	36
	Светильник

	Описание
	Должен быть светильник для наружного освещения
	
	

	
	
	Класс светораспределения
	П; Р; Н
	
	

	
	
	Световой поток
	7500 или 8000 или 10000
	
	лм

	
	
	Тип кривой силы света
	К; Г; Д; Л
	
	

	
	
	Световая отдача
	86,1 или 88,8 или 97,2
	
	лм/Вт

	
	
	Длина
	Должна быть от 245* до 252*
	
	мм

	
	
	Ширина
	Должна быть от 219* до 223*
	
	мм

	
	
	Высота
	Должна быть 157 или 160
	
	мм

	
	
	Активная электрическая мощность, потребляемая светильником
	Должна быть 64
	
	Вт

	
	
	Степень защиты (IP)
	Не должна быть > IP 55
	
	

	
	
	Габаритная яркость
	Не должна быть более 5000
	
	кд/м2

	37
	Шайбы стопорные уменьшенные

	Размер (В1)
	10; 11; 13; 16
	
	мм

	
	
	Размер (d1)
	10; 16; 12; 20
	
	мм

	
	
	Размер (L)
	18; 15; 12; 10
	
	мм

	
	
	Размер (s)
	1.2; 1
	
	мм

	
	
	Исполнение
	1; 2
	
	

	
	
	Размер (В)
	4.4; 6; 5.4
	
	мм

	
	
	Размер (L2)
	16; 24; 14; 20
	
	мм

	
	
	Несимметричность носка и лапок относительно осей ответвления
	0.2; 0.25
	
	мм

	
	
	Размер (L1)
	13; 15; 18; 22
	
	мм

	
	
	Размер (r)
	1.2; 1.6; 1
	
	мм

	
	
	Количество лапок
	2; 1
	
	

	
	
	Размер (d2)
	27; 22; 17; 14
	
	мм

	38
	Перемычки гибкие

	Внешний вид
	[image: ]
	
	

	
	
	Размер D (сечение каната)
	35 / 50 / 95
	
	мм2

	
	
	Размер d
	Должен быть от 8.5* до 10.5*
	
	мм

	
	
	Размер L (длина)
	Должен быть от 280* до 560*
	
	мм

	
	
	Материал изготовления контакта
	Должна быть оцинкованная сталь
	
	

	
	
	Назначение
	Должна использоваться для заземления оборудования
	
	

	39
	Автоматический выключатель

	Исполнение
	закрытого исполнения; открытого исполнения
	
	

	
	
	Тип (по току мгновенного расцепления)
	D; B; C
	
	

	
	
	Номинальный ток
	10; 32; 16; 20; 25
	
	А

	
	
	Диапазон номинальных поперечных сечений медных присоединяемых проводников
	1.0*-10.0*
	
	мм2

	
	
	Число полюсов
	1; 2; 3
	
	шт.

	
	
	Номинальное напряжение выключателя
	230; 400
	
	В

	
	
	Сеть питания выключателя
	Однофазная; Трехфазная
	
	

	
	
	Оболочка
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Диапазоны токов мгновенного расцепления
	3In-20In*
	
	

	40
	Шина медная

	Марка
	ШММ или ШМТ
	
	

	
	
	Толщина
	Должна быть 4.0 или 4.5 или 5.0 или 5.5 или 6.0
	
	мм

	
	
	Ширина
	Должна быть 60 или 55 или 50 или 45 или 40 или 35
	
	мм

	41
	Шурупы

	Свойства
	Шурупы должны быть с потайной головкой с прямым или крестообразным шлицом
	
	

	
	
	Диаметр резьбы d
	4; 5
	
	мм

	
	
	Длина шурупа l
	40; 25; 20; 16; 13
	
	мм

	
	
	Внутренний диаметр резьбы d2
	до 3.5*
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы Р
	1.75; 2
	
	мм

	
	
	Диаметр головки D
	7.4; 9.2
	
	мм

	
	
	Высота головки К
	2.2; 2.5
	
	мм

	
	
	Номер крестообразного шлица
	2; не нормируется
	
	

	
	
	Диаметр крестообразного шлица m
	4.3; 4.6; не нормируется
	
	мм

	
	
	Глубина крестообразного шлица h
	не нормируется; до 2.3*
	
	мм

	
	
	Глубина вхождения калибра в
	от 1.8* до 2.6*; не нормируется
	
	мм

	
	
	крестообразный шлиц
	
	
	

	
	
	Размер b
	не менее 7.8
	
	мм

	
	
	Исполнение
	2;3
	
	

	42
	Сталь листовая оцинкованная высшей категории качества с дифференцированным покрытием

	Группа
	ХП или ХШ
	
	

	
	
	Толщина цинкового покрытия
	от 10* до 60*
	
	мкм

	
	
	Марка стали
	08 или ст3кп или 08пс
	
	

	
	
	Толщина
	0.5 или 0.8 или 1.0
	
	мм

	
	
	Категория вытяжки
	ВГ или Н или Г
	
	

	43
	Болты со звездообразной головкой и большим, малым фланцем

	Размер (u)
	до 2.0*
	
	мм

	
	
	Размер (с2)
	до 0.5*
	
	мм

	
	
	Форма
	В; С
	
	

	
	
	Резьба (ls)
	от 1*
	
	мм

	
	
	Резьба (d)
	М6; M5
	
	мм

	
	
	Размер (h)
	до 0.9*
	
	мм

	
	
	Размер (b)
	40; 50
	
	мм

	
	
	Размер (с1)
	от 1.45* до 2.00*
	
	мм

	
	
	Размер (dс)
	до 14.2*
	
	мм

	
	
	Размер (k1)
	от 1.25*
	
	мм

	
	
	Размер (dw)
	от 6.88*
	
	мм

	
	
	Размер (l)
	от 19.58* до 60.60*
	
	мм

	
	
	Свойства
	болт с уменьшенным цилиндрическим стержнем (допускается резьба до головки болта); болт с полным цилиндрическим стержнем
	
	

	
	
	Размер (da)
	до 6.8*
	
	мм

	
	
	Размер (а)
	до 3.0*
	
	мм

	
	
	Размер (k)
	от 5.25* до 7.50*
	
	мм

	
	
	Резьба (lg)
	до 15.00*
	
	мм

	
	
	Шаг нормальной резьбы
	1; 0.8
	
	мм

	
	
	Размер (ds)
	от 4.82* до 6.00*
	
	мм

	44
	Плоские шайбы

	Размер (d1)
	от 21* до 37.62*
	
	мм

	
	
	Размер (d2)
	от 36.38* до 66.00*
	
	мм

	
	
	Фаска
	наличие, отсутствие
	
	

	
	
	Размер (h)
	от 3.7* до 6.6*
	
	мм

	
	
	Размер (e)
	от 0.75* до 2.5*
	
	мм

	
	
	Размер (c)
	от 2.0* до 3.0*
	
	мм

	45
	Кабели силовые

	Номинальное напряжение
	≤ 500
	
	В

	
	
	Количество жил
	Должно быть 3
	
	шт

	
	
	Сечение
	Должно быть 1.5, 2.5
	
	мм2

	
	
	Диаметр проволок жилы
	≤ 0.26
	
	мм

	
	
	Номинальная частота
	≤ 400
	
	Гц

	
	
	Электрическое сопротивление 1 км жилы и изоляции при температуре 20°С
	≥ 7.98
	
	Ом

	
	
	Жилы сечением 2.5 мм2
	требуются повышенной гибкости
	
	

	46
	Гайки шестигранные

	Резьба (D)
	М10; М12; М8; М16
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы
	1.25; 1.5; 1.75; 2
	
	мм

	
	
	Размер (c)
	от 0.15* до 0.8*
	
	мм

	
	
	Размер (da)
	от 8.00* до 17.30*
	
	мм

	
	
	Размер (e)
	≥ 14.38
	
	мм

	
	
	Размер (dw)
	≥ 11.60
	
	мм

	
	
	Размер (m)
	от 6.44* до 14.80*
	
	мм

	
	
	Размер (mw)
	≥ 5.20
	
	мм

	
	
	Размер (s)
	от 12.73* до 24.00*
	
	мм

	
	
	Свойства
	Допустимо отсутствие опорной шайбы
	
	

	    47
	Сталь полосовая
	Толщина
	8; 7; 6; 5; 4
	
	мм

	
	
	Вид плоскостности
	особо высокий; высокий
	
	

	
	
	Ширина
	10; 12; 14; 15; 16
	
	мм

	48
	Гвозди строительные

	Сечение заостренной части гвоздя
	круглое; квадратное
	
	

	
	
	Головка
	коническая; плоская
	
	

	
	
	Диаметр стержня (d)
	1.6; 1.8; 2.0; 2.5
	
	мм

	
	
	Длина гвоздя (l)
	25; 32; 40; 50; 60
	
	мм

	
	
	Диаметр головки (D)
	5.0; 3.2; 3.5; 4.0
	
	мм

	
	
	Размер (а)
	1.75; 2.2
	
	мм

	
	
	Минимальная высота головки (h)
	1.2; 0.96; 1.08; 1.5
	
	мм

	
	
	Размер (Т)
	от 2.5* до 3.75*
	
	мм

	
	
	Угол заострения пограням заостренной части гвоздя
	≤ 40
	
	град.

	
	
	Масса 1000 гвоздей
	от 0.397*до 2.230*
	
	кг

	49
	Катанка

	Количество стадий ускоренного охлаждения
	1; 2
	
	

	
	
	Точность
	обычная; повышенная (Б; В)
	
	

	
	
	Марка стали
	Ст1сп; Ст2пс; Ст3кп
	
	

	
	
	Охлаждение на воздухе
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Диаметр
	6.3, 6.5; 7.0
	
	мм

	50
	Доски

	Номинальная длина
	от 1* до 6.5*
	
	м

	
	
	Свойства
	сухие; сырые
	
	

	
	
	Сорт
	I; II; III; IV
	
	

	
	
	Толщина
	60; 50; 44; 40; 32
	
	мм

	
	
	Применение антисептика
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Ширина
	75; 100; 125
	
	мм

	
	
	Защитное средство, которым пропитаны пиломатериалы
	[НМ]; [СМ]; [ХМ-11]; [XMК-661]; [ХМФ-221]
	
	

	51
	Известь

	Описание
	гашенная; негашенная
	
	

	
	
	Сорт
	3; 2
	
	

	
	
	Электротермофосфорные шлаки в составе
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Вид
	кальциевая; гидратная
	
	





	
	
	Минеральные добавки
	наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Свойства
	быстрогасящаяся; медленногасящаяся; среднегасящаяся
	
	

	
	
	Гранулированные доменные шлаки в составе
	наличие; отсутствие
	
	

	52
	Электроды

	Толщина покрытия
	с тонким покрытием; со средним покрытием; с толстым покрытием
	
	

	
	
	Тип
	Э42; Э46; Э100; Э125
	
	

	
	
	Номинальный диаметр электрода (d)
	4; 3; 5
	
	мм

	
	
	Материал стержня из сварочной проволоки
	высоколегированной; низкоуглеродистой
	
	

	
	
	Номинальная длина электрода со стержнем (L)
	300; 350; 450
	
	мм

	
	
	Длина зачищенного от покрытия конца (l)
	25
	
	мм

	
	
	Диаметр покрытия (D)
	
от 3 до 9
	
	мм

	53
	Проволока
	Диаметр
	10.0; 8.0; 6.0; 5.0
	
	мм





	
	Стальная

	Свойства
	На поверхности проволоки не допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины
	
	

	
	
	Точность изготовления
	нормальная; повышенная
	
	

	
	
	Покрытие
	с покрытием; без покрытия
	
	

	
	
	Вид обработки
	термически необработанная; термически обработанная
	
	

	
	
	Класс цинкового покрытия
	1Ц; 2Ц
	
	

	
	
	Группа
	I; II
	
	

	54
	Растворы строительные

	Марка по подвижности (Пк)
	Пк 1; Пк 2; Пк 3
	
	

	
	
	Описание
	раствор на смешанных вяжущих; раствор на вяжущем одного вида
	
	

	
	
	Тип раствора
	тяжелый; легкий
	
	

	
	
	Вяжущее
	портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная
	
	

	
	
	Прочность раствора на сжатие
	М50, М150
	
	

	
	
	Марка по морозостойкости
	F35; F150
	
	

	
	
	Свойства
	В растворе в качестве вяжущего допустимо наличие глины
	
	





	
	
	Заполнитель
	золошлаковый песок, [золы-уноса]; песок из шлаков черной и цветной металлургии
	
	

	55
	Грунтовка

	Описание
	Грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.
	
	

	
	
	Назначение
	Грунтовка должна предназначаться для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.
	
	

	
	
	Цвет пленки грунтовки
	[Красно-коричневый]
	
	

	
	
	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, полуглянцевой
	
	

	
	
	Свойства
	Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению температуры [от минус 45°С до плюс 60 °С].
	
	°С

	
	
	Стойкость пленки к действию нитроэмали
	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку
	
	

	
	
	Расход грунтовки
	60* - 100*
	
	г/м2 на однослойное покрытие.





	56
	Арматурная сталь

	Класс
	А-I; A-II; A-III (A400; А300; А240)
	
	

	
	
	Номер профиля
	14; 16; 18; 20
	
	

	
	
	Марка стали
	25Г2С; Ст5пс; Ст3пс
	
	

	
	
	Свойства
	Периодический профиль; с гладкой поверхностью
	
	

	
	
	Площадь поперечного сечения
	3.140; 2.540; 2.010; 1.540
	
	см2

	
	
	Диаметр профиля (dн)
	20; 18; 16; 14
	
	мм

	57
	Смеси бетонные

	Группа по удобоукладываемости
	Подвижные; растекающиеся
	
	

	
	
	Тип
	Бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ); бетонные смеси легкого бетона (БСЛ)
	
	

	
	
	Воздухововлекающие добавки
	Наличие; отсутствие
	
	

	
	
	Класса по прочности на сжатие
	В12.5; В15; В7.5
	
	

	
	
	Марка по истираемости
	G1, G2; G3
	
	

	
	
	Марка по водонепроницаемости
	W2; W4
	
	





	
	
	Марка по удобоукладываемости
	Р2; Р3; Р4; Р5; П2; П3; П4
	
	

	
	
	Марка по морозостойкости
	F175; F1100; F1150; F1200
	
	

	58
	Пленка полиэтиленовая

	Ширина пленки
	≤ 3000
	
	мм

	
	
	Номинальная толщина пленки
	0.120; 0.150; 0.100; 0.200
	
	мм

	
	
	Сорт
	Высший; первый
	
	

	59
	Провод

	Номинальное напряжениеа
	Должно быть до 450*
	
	В

	
	
	Число жил
	Должно быть 1
	
	шт

	
	
	Сечение жилы
	Должно быть 6.0; 10
	
	мм2

	
	
	Свойства жил
	Должны быть из отожженной меди с металлическим покрытием; из отожженной меди без металлического покрытия.
	
	

	
	
	Класс жил
	5; 3; 4
	
	

	
	
	Наружный диаметр проводов
	6.3; 7.6
	
	мм

	
	
	Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил
	3.3; 4.15; 4.65
	
	мм

	
	
	Номинальная толщина изоляции
	1.0; 0.8
	
	мм

	60
	Автоматические выключатели

	Габариты изделия (Ширина)
	≤ 54
	
	мм

	
	
	Тип (потоку мгновенного расцепления)
	C; B
	
	

	
	
	Число полюсов
	1; 2; 3
	
	шт.

	
	
	Габариты изделия:(Высота)
	≤ 82
	
	мм

	
	
	Номинальный ток
	16; 25
	
	А

	
	
	Диапазон номинальных поперечных сечений медных присоединяемых проводников
	1.0*-6.0*
	
	мм2

	
	
	Габариты изделия (Глубина)
	≤ 72
	
	мм

	
	
	Номинальное напряжение выключателя
	230; 400
	
	В

	
	
	Сеть питания выключателя
	Однофазная; Трехфазная
	
	

	
	
	Ширина одного полюса автомата
	≥ 17.5
	
	мм

	
	
	Диапазоны токов мгновенного расцепления
	3In-10In*
	
	

	61
	Гильза кабельная

	Назначение
	Предназначена для соединения проводов и кабелей с медными жилами
	
	

	
	
	Соответствующий класс жил
	1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6
	
	





	
	
	Исполнение
	Т2 или УХЛ3
	
	

	
	
	Длина (L)
	Должна быть 20 или 30
	
	мм

	
	
	Диаметр внешний (d)
	Должен быть 8 или 6 или 5 или 3
	
	мм

	
	
	Диаметр внутренний (d1)
	Должен быть 1.8 или 2.6 или 3.0 или 4.0 или 5.0
	
	мм

	
	
	Маркировка
	Должна быть 10 или 6 или 4 или 2.5 или 1.5
	
	

	
	
	Сечение жилы
	Должно быть 1.2 или 1.5 или 2.0 или 2.5 или 3.0 или 4.0 или 5.0 или 6.0 или 8.0 или 10.0
	
	мм2

	
	
	Максимальная рабочая температура воздуха при эксплуатации
	Должна быть не ниже +40
	
	°С

	62
	Втулки изолирующие

	Назначение
	Должна предназначаться для защиты изоляции проводов от механических повреждений об острые кромки торцов труб
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Должен быть полиэтилен низкого давления (ПНД)
	
	

	
	
	Условный проход труб, для которых применима втулка
	Должен быть от 12* до 20*
	
	мм

	
	
	Длина втулки
	Должен быть не менее 10
	
	мм

	
	
	Масса 100 штук
	Не должна быть менее 0.7
	
	кг





	
	
	Внешний диаметр втулки
	Должен быть от 14* до 22*
	
	мм
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	Лента

	Толщина ленты
	Должна быть от 0.5* до 1*
	
	мм

	
	
	Ширина ленты
	Должна быть от 20* до 50*
	
	мм

	
	
	По состоянию материала
	особомягкая или мягкая или полунагартованная
	
	

	
	
	По виду кромок
	с обрезанными кромками
	
	

	
	
	Качество
	Должно быть повышенное
	
	

	
	
	Марка стали
	Должна быть 08 или 08кп или 10кп или 10
	
	

	
	
	Группа поверхности
	Должна быть один или два
	
	

	
	
	По серповидности
	Без контроля или группа А
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	Прутки

	Номинальный диаметр (d)
	130 или 140 или 150 или 160
	
	мм

	
	
	Марка материала
	АД1; 1915; АД31
	
	

	
	
	По форме сечения
	шестигранные или круглые
	
	

	
	
	Длина
	от 1.0 до 4.0*
	
	м

	
	
	Материал
	[мягкий]; [без термической обработки]; [закаленный и естественно состаренный]
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	Прутки

	По форме сечения
	Квадратные или шестигранные или круглые
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (d)
	46 или 41 или 35 или 20
	
	мм

	
	
	Длина
	от 1.0* до 5.0*
	
	м

	
	
	Марка меди изготовления прутков
	М1; М2; М3
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	Сталь листовая оцинкованная
	Класс толщины цинкового покрытия
	1 или 2 или П
	
	класс

	
	
	Описание
	из тонколистовой оцинкованной стали холодной штамповки высшей категории качества
	
	

	
	
	Марка стали
	08; 08кп; ст3кп
	
	

	
	
	Толщина
	0.5 или 0.6 или 0.7 или 0.8 или 0.9 или 1.0 
	
	мм

	
	
	Относительное удлинение при L0=80мм
	≥ 21
	
	%

	
	
	Свойства
	В оцинкованной стали присутствуют или отсутствуют мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка
	
	

	
	
	Глубина сферической лунки
	≥ 7,1
	
	мм

	
	
	Категория вытяжки
	ВГ; Н; Г
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	Размер (P)
	0.8; 1.25; 1.5
	
	мм





	
	Винты с полукруглой головкой

	Материал
	[сталь]; [коррозионно-стойкая сталь]
	
	

	
	
	Размер (da)
	11.2; 9.2; 5.7
	
	мм

	
	
	Размер (c)
	от 0,8* до 2,0*
	
	мм

	
	
	Размер (dk)
	от 8.4* до 17.5*
	
	мм

	
	
	Размер (ds)
	от 4.82 до 10.0*
	
	мм

	
	
	Размер (dw)
	от 8.74*
	
	мм

	
	
	Размер (e)
	от 3.443*
	
	мм

	
	
	Размер (k)
	от 2.5* до 5.5*
	
	мм

	
	
	Размер (rf)
	от 5.25* до 9.8*
	
	мм

	
	
	Марка стали
	12.9; 10.9; [А2-70]
	
	

	
	
	Размер (rs)
	от 0.2*
	
	мм

	
	
	Размер (rt)
	от 0.45*
	
	мм

	
	
	Размер (smin)
	6.020; 5.020; 3.020
	
	мм

	
	
	Размер (t)
	от 1.56*
	
	мм

	
	
	Размер (w)
	до 1.45*
	
	мм

	
	
	Резьба (d)
	М5; М8; М10
	
	мм

	
	
	Размер (l)
	от 29.58* до 90.6*
	
	мм

	
	
	Размер (ls)
	от 4*
	
	мм

	
	
	Размер (lg)
	до 58*
	
	мм





	
	
	Описание
	с буртом и шестигранным углублением; с шестигранным углублением
	
	



[bookmark: _ЧАСТЬ_II._ПРОЕКТ_ГОСУДАРСТВЕННОГО_К]Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее - Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. Товары, которые указаны в пунктах Приложения №1 к Техническому заданию соответствуют нормативным документам в действующей редакции: ГОСТ 31357-2007 (п.1), ГОСТ 31358-2007 (п.1), ГОСТ 31189-2015 (п.1), ГОСТ 6402-70 (п.2), ГОСТ 7805-70 (п.3), ГОСТ 7798-70 (п.3), ГОСТ 10657-80 (п.5), ГОСТ 2590-2006 (п.7), ГОСТ Р 52643-2006 (п.8), ГОСТ 3282-74 (п.9), ГОСТ 19034-82 (п.10), ГОСТ 5960-72 (п.10), ГОСТ Р ИСО 15072-2013 (п.11), ГОСТ Р ИСО 4753-2013 (п.11), ГОСТ 10503-71 (п.12), ГОСТ Р ИСО 4161-2013 (п.13), ГОСТ 10618-80 (п.14), ГОСТ 11371-78 (п.15), ГОСТ 10503-71 (п.16), ГОСТ 11650-80 (п.18), ГОСТ 9467-75 (п.19), ГОСТ 9466-75 (п.19), ГОСТ Р ИСО 10509-2013 (п.20), ГОСТ Р ИСО 1478-93 (п.20), ГОСТ 10503-71 (п.21), ГОСТ Р 52644-2006 (п.22), ГОСТ 11371-78 (п.24), ГОСТ 16214-86 (п.25), ГОСТ 10503-71 (п.28), ГОСТ 2162-97 (п.29), ГОСТ 3282-74 (п.31), ГОСТ 15865-70 (п.32), ГОСТ 12.1.007-76 (п.33), ГОСТ 10503-71 (п.34), ГОСТ 5631-79 (п.35), ГОСТ 6323-79 (п.36), ГОСТ Р 52643-2006 (п.37), ГОСТ 2824-86 (п.38), ГОСТ Р 50030.2-2010 (п.39), ГОСТ Р 50345-2010 (п.39), ГОСТ Р 54350-2015 (п.40), ГОСТ 13466-77 (п. 41), ГОСТ Р 50345-2010 (п.43), ГОСТ 434-78 (п.44), ГОСТ Р 54350-2015 (п.45), ГОСТ 1145-80 (п.46), ГОСТ 21880-2011 (п.47), ГОСТ 30108-94 (п.47), ГОСТ 14918-80 (п.48), ГОСТ 380-2005 (п.48), ГОСТ Р 52855-2007 (п.49), ГОСТ Р 52854-2007 (п.49), ГОСТ 32484.6-2013 (п.50), ГОСТ 32484.5-2013 (п.50), ГОСТ 31947-2012 (п.51), ГОСТ 22483-2012 (п.51), ГОСТ ISO 4032-2014 (п.52), ГОСТ 28196-89 (п.53), ГОСТ 31357-2007 (п.54), ГОСТ 31189-2015 (п.54), ГОСТ 8267-93 (п.54), ГОСТ 31358-2007 (п.54), ГОСТ 103-2006 (п.55), ГОСТ 4028-63 (п.56), ГОСТ 283-75 (п.56), ГОСТ 30136-95 (п.57), ГОСТ 8486-86 (п.58), В части размеров и терминологии - ГОСТ 24454-80 (п.58) и ГОСТ 18288-87 (п.58), ГОСТ 20022.0-93 (п.58), ГОСТ 20022.2-80 (п.58), ГОСТ 9179-77 (п.59), ГОСТ 9467-75 (п.60), ГОСТ 9466-75 (п.60), ГОСТ 3282-74 (п.61), ГОСТ 28013-98 (п.62), ГОСТ 18108-80 (п.63), ГОСТ 25129-82 (п.64), ГОСТ 5781-82(п.65), ГОСТ 7473-2010 (п.66), ГОСТ 26633-2015 (п.66), ГОСТ 32389-2013 (п.67), ГОСТ 10354-82 (п.68), ГОСТ Р 54350-2015 (п.69), ГОСТ 6323-79 (п.70), ГОСТ Р 50345-2010 (п.71), ГОСТ 23469.3-79 (п.72), ГОСТ 15150-69 (п.72), ГОСТ 6266-97 (п.74), ГОСТ 15836-79 (п.76), ГОСТ 24064-80 (п.77), ГОСТ 10923-93 (п.78), ГОСТ 503-81 (п.80), ГОСТ 21488-97 (п.82), ГОСТ 1535-2006 (п.83), ГОСТ 2768-84 (п.85), ГОСТ 14918-80 (п.86), ГОСТ 380-2005 (п.86), ГОСТ 530-2012 (п.87), ГОСТ 28013-98 (п.88), ГОСТ ISO 7380-2- 2014 (п.89), ГОСТ ISO 7380-1- 2014 (п.89).
В случае если значение какого-либо параметра не нормируется соответствующим нормативно-техническим документом для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., в предлагаемом значении такого параметра следует указать «не нормируется» или поставить прочерк «-», или указать «отсутствует». 
В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника аукционе не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «не ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «;», за исключением случаев указанных в данной инструкции. 
В случае, если предлагается несколько видов/типов/цветов/марок и пр. участник закупки вправе предоставить как отдельное значение для каждого вида/типа/цвета/марки и пр. так и общее (одно) значение, соответствующее всем предлагаемым видам/типам/цветам/маркам и пр. 
В случае если, в соответствии с государственными стандартами или данными производителей (поставщиков), установлено, что затребованный параметр не может быть конкретизирован, участник закупки вправе указывать значение требуемого параметра в заявке как в диапазонном (неконкретном) значении, так и в конкретном значении. 
В случае если наименование товара (материала) сопровождается словами «или эквивалент» участнику закупки необходимо конкретизировать наименование товара (материала). 
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложении №1. 
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель в пределах требуемого диапазона значений, не включая крайние значения диапазона. 
Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 
Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 
Слова «Более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 
Слова «Менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 
Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; 
Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; 
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; 
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; 
При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.
В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. 
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. 
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. 
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо выбрать одно из значений или диапазонов значений, разделенных символом «точка с запятой», и предоставить значения, перечисленные через символ «запятая». 
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», «более» и «менее», «более» или «менее», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения. В случае, если в наименовании параметра товара содержит слова «диапазон», «интервал», «в диапазоне», «в интервале», а требуемое значение сопровождается словами «от» и «до», то участнику закупки необходимо предоставить данный параметр в диапазоне, не включая крайние значения. 
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. 
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. 
Если прописано требование к геометрическим размерам (габаритным размерам) со словами «менее» или «более», словосочетаниями «не менее» или «не более», знаками предлогами «от» или «до» и размеры представлены в виде «ДхШхВ» или другом виде, то «менее» или «более», «не менее» или «не более», «от» или «до» относятся только к первым значениям показателя, знаки «<», «˃» (в том числе с частицей «не») относятся ко всем значениям показателя 
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. 
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
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