Спортивная площадка
Размеры: 15х15 м, 225 м2
Покрытие: Бесшовное травмобезопасное покрытие на основе из резиновой крошки (толщина 15мм)

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
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	Спортивно-развивающий комплекс
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	Размеры:

Длина 
- 8,50м

Ширина 
- 5,50м

Высота 
- 2,50м 

Несущие стойки  выполнены из трубы  диаметром 89мм с толщиной стенки 2мм, основания стоек – стальная пятка круглой формы диаметром 150 мм, толщиной 3мм. На стойки крепятся пластиковые заглушки при помощи саморезов. На стальные пятки стоек также одеваются пластиковые колпаки.

Комплекс оснащен элементом шведской стенки. Перемычки шведской стенки длиной 920мм изготовлены из трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм (соответствуют ГОСТ 10704).  Шаг между перемычками 250мм.

Рядом со шведской стенкой расположены 2 турника на высоте 2,4м и 2,1м (перемычка из трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм с хомутами на концах) и беговой барабан. На одной из перемычек расположены гимнастические кольца. Беговой барабан изготовлен из полиэтилена низкого давления методом ротоформовки и оснащён валом, труба диаметром 21,3мм и толщиной 2,8мм,  который крепится с помощью капролоновой втулки к стойкам на хомуты. Перила барабана изогнутые, изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм. Перила крепятся к стойкам хомутами.

Брусья изготовлены с помощью перемычек длиной 1960, изготовленными из трубы диаметром 42,3мм, с толщиной стенки 3,2мм. Одна перемычка крепится на опорные стойки комплекса, вторая на отдельно стоящие стойки. Для большей устойчивости к отдельно стоящим стойкам брусьев с помощью хомутов крепятся изогнутые упоры.

Брусья имеют одну общую опорную стойку с рукоходом «Волна». Рукоход «Волна» крепится на 4 опорные стойки, которые попарно соединены лесенкой для подъема к рукоходу. Рукоход изготовлен из двух изогнутых направляющих из металлической трубы диаметром 33,5мм и толщиной стенки 3,2мм, перемычки рукохода изготовлены из трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм. Шаг между перемычками 250мм. Рукоход с помощью хомутов прикреплен к перемычкам (труба диаметром 42,3мм, толщина 3,2 мм) с хомутами на концах.

Скамейка  для упражнений на пресс и прямая скамья изготовлена из деревянной струганной доски хвойных пород одной расцветки, толщиной 40мм и высотой 90мм (соответствуют ГОСТ 8486).  Доски скамьи для пресса крепятся перемычкой диаметром 26,8мм, с толщиной стенки 2,8мм, длинной 490мм (соответствуют ГОСТ 10704). Между досками на трубу надеваются кольца из влагостойкой фанеры диаметром 90мм и толщиной 20мм (соответствует ГОСТ 3916.2). Рядом с прямой скамьей расположено два низких турника для отжиманий (перемычка из трубы диаметром 26,8мм с толщиной стенки 2,8мм с хомутами на концах) на разных уровнях. 
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	Физкультурный комплекс
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	Размеры:  

Длина -  не менее  2,30.

Ширина – не менее 1,00.

Высота - не менее 2,50.

Несущие стойки  выполнены из профильной  трубы  не менее 80*80 с толщиной стенки не менее 2мм. 

Каркас элемента для упражнений выполнен из металлической трубы не менее D42,3 мм с толщиной стенки не менее 3,2мм, и металлической трубы 33,5*3,2 в виде буквы «Г» и расположен с двух сторон. Основания стоек элемента – стальная пятка круглой формы 110-го радиуса, толщиной не менее  3мм.  Заниматься могут три человека одновременно. С одной стороны элемент для занятий  на пресс оборудован фанерой в местах прикосновения спины и локтей, фанера толщиной не менее 20мм. Перемычки шведской стенки и турник изготовлен из трубы не менее D26,8мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Шаг между перемычками не менее 25см. Турник расположен с 2-х сторон, и закреплен на выносном каркасе из трубы не менее D33,5мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. 

Пластиковые элементы выполнены из линейного полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. Окраска – полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой.
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	Турник разноуровневый высокий
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	Размеры:  

Длина -    2,00.

Ширина -  0,10.

Высота -  2,55.

 Несущие стойки  в количестве 3-х штук выполнены из трубы  диаметром  89мм с толщиной стенки  2мм, на стойки крепятся пластиковые заглушки при помощи саморезов.
Перемычка изготовлена из трубы диаметром  26,8мм, с толщиной стенки  2,8мм. 

Пластиковые элементы выполнены из линейного полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. Окраска – полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой.
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	Скамья для пресса прямая
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	Размеры: 

Длина -     1,60.   мм

Ширина -  0,60.  мм 

Высота -  1,25.   мм 

Несущие стойки  в количестве 4-х штук выполнены из профильной трубы толщиной не менее 80*80мм,  с толщиной стенки не менее 2мм. На стойки крепятся пластиковые заглушки черного цвета. Скамейка изготовлена из  деревянной струганной  доски хвойных пород одной расцветки, толщиной  40мм. Доски скамьи  для пресса крепятся  трубой  диаметром  26,8мм, с толщиной стенки  2,8мм. Между досками размещены фанерные кольца толщиной не менее 20мм.

Покраска  деревянных элементов осуществляется полиэфирной краской. Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами.
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	Скамья для пресса наклонная
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	Размеры: 
Длина -  не менее   1,60.   мм
Ширина - не менее 0,60.   мм
Высота - не менее 1,20.    мм
Несущие стойки  в количестве 4-х штук выполнены из трубы диаметром не менее 89мм,  с толщиной стенки не менее 2мм. На стойки крепятся заглушки из полиэтилена низкого давления. Скамья изготовлена из  деревянной струганной  доски хвойных пород одной расцветки, толщиной  40мм. Доски скамьи  для пресса крепятся  трубой  диаметром  21,3мм, с толщиной стенки не менее  2мм. Между досками размещены фанерные кольца толщиной не менее 20мм.
Покраска  деревянных элементов осуществляется полиэфирной краской. Все металлические элементы предварительно огрунтованы, обработаны антикоррозийными составами, покрашены полимерной порошковой краской в специальной камере, с последующей высокотемпературной сушкой. 
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	Брусья гимнастические
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	Размеры:  
Длина -  не менее  2,10.
Ширина - не менее 0,70.
Высота - не менее 1,45.
Тренажер установлен на  опорных стойках, изготовленных  из стальной трубы диаметром не менее 89 мм, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. К стойкам с помощью специальных хомутов из стеклонаполненного пластика крепятся перила брусьев изготовленных из металлической трубы диаметра не более 42,3мм., с толщиной стенки не менее 3,2мм. На все стойки и перила брусьев крепятся пластиковые заглушки из полиэтилена низкого давления.
Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. Окраска – полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой. 
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	Информационный щит 
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	Размеры:

Длина -  не менее 1,18 м.

Ширина - не менее 0,14 м.

Высота - не менее 1, 80 м

 Информационный щит выполнен из опорных стоек (стальная труба диаметром  не более 89мм, с толщиной стенки не менее 2,00мм.). Опорные стойки оборудованы круглыми стальными пятками толщиной  не менее 3 мм. Все металлические конструкции предварительно обработаны  и покрыты полиэфирными порошковыми красками. В местах обрезки труб  должны быть предусмотрены пластмассовые заглушки, зафиксированные на трубе при помощи заклепок. Каркас металлический выполнен из профиля не менее 20*20 мм. Щит выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм, покрытых специальными пропиточными материалами предохраняющими древесину от атмосферных воздействий, солнечного УФ-излучения, защищающими от гниения, плесени, грибков, древесной синевы, разрушения древесными насекомыми.  
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	Всего:

Монтаж на участке заказчика:

Доставка:

ИТОГО (в т.ч. НДС 122 033.90): 
	645 833.33
129 166.67

25 000.00

800 000.00


